
镇康南华勐堆糖业有限公司自行监测方案（2017年度）

一、基本情况
	企业名称
	镇康南华勐堆糖业有限公司

	地址
	云南省临沧市镇康县勐堆乡

	法人代表
	李学良
	法人代码
	9153092475718610X9

	环保工作负责人
	何世新
	联系方式
	13988300056

	所属行业
	制糖
	生产性质
	季节性生产

	自行监测开展方式
	废水中COD、氨氮及pH、流量采用自动监测，BOD5、总磷、总氮、悬浮物委托本集团镇康南华南伞糖业有限公司进行手工监测

	委托监测机构名称
	本集团镇康南华南伞糖业有限公司

	排污设施清单及排污情况

镇康南华勐堆糖业有限公司供排水按照“源头节水、中间循环、末端深度处理；清污分流、雨污分流、分类分级、分清分细”的原则进行设计施工，分为源水提供、压榨设备冷却水循环、电力锅炉设备冷却水循环、锅炉除尘水循环、制炼真空冷凝水循环、制炼高温水循环、设备地坪冲洗水末端处理等七个系统。各系统配置冷却塔及相关管道，经冷却降温后循环使用，废水未经处理达标不往外排。公司治污设备齐全完好，运行情况正常，治污设施齐全完善，公司制糖生产废水及设备地坪冲洗水经末端生化处理系统处理后达标排放或回用。

	污染处理设施建设情况

镇康南华勐堆糖业有限公司在2011年技改扩建中配套建成了一套末端废水生化处理系统，该系统设计处理能力2000m³/日，此系统是保证制糖废水达标排放的关键，主要处理压榨、制炼、锅炉等车间设备、地坪冲洗的废水以及制炼低温循环系统的不平衡废水，属中浓度废水。该系统采用CASS工艺，废水送至污水处理站，先通过格栅池拦截粗大悬浮物，如来水水质异常，则进入事故池储存另行处理；如来水满足进污水站要求，则进入调节池中调节水质，调节池出水由提升泵送至冷却塔中，使废水温度降低至 30℃以下，冷却塔出水自流入 CASS 池中进行好氧生物处理，好氧处理后的澄清废水通过滗水器排出到清水池，回用或达标排放。

	污染物排放方式及排放去向
公司设置废水总排口一个，废水经明渠排放至镇康县勐捧河水，排放位置为厂区西南侧，东经98°54'21.73"，北纬23°56'34.84" ，按照国家标准《地表水环境质量标准》GB3838-2002属于第五类水体。
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二、监测点位及项目
	监测点位
	总排口
	排口编号
	WS-35250001

	排污口点位示意图
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三、监测项目及频次
	项目名称
	排放限值
	监测方法
	标准方法
	分析仪器
	监测方式
	监测频次
	公开时限
	执行标准

	化学需氧量
	100mg/L
	重铬酸盐法
	GB/T 11914-1989
	美国哈希
	在线监测
	连续监测
	2小时/次
	制糖工业水污染物排放标准

GB21909
-2008

	氨氮
	10mg/L
	水杨酸分光光度法
	HJ535-2009
	HK-NH3-N氨氮分析仪
	在线监测
	连续监测
	2小时/次
	制糖工业水污染物排放标准

GB21909-2008

	PH值
	6-9
	玻璃电极法
	GB6920-1986
	PH计
	在线监测
	连续监测
	2小时/次
	制糖工业水污染物排放标准

GB21909-2008

	BOD5
	20 mg/L
	稀释与接种法
	GB/T7844-87
	值读式BOD5测定仪
	委托监测
	1次/月
	监测完成后次日
	制糖工业水污染物排放标准

GB21909-2008

	总磷
	0.5 mg/L
	分光光度法
	GB11894-89
	分光光度计
	委托监测
	1次/月
	监测完成后次日
	制糖工业水污染物排放标准

GB21909-2008

	总氮
	15 mg/L
	分光光度法
	GB11894-89
	分光光度计
	委托监测
	1次/月
	监测完成后次日
	制糖工业水污染物排放标准

GB21909-2008

	悬浮物
	70 mg/L
	重量法
	GB/T11901-89
	悬浮分析仪
	委托监测
	1次/月
	监测完成后次日
	制糖工业水污染物排放标准

GB21909-2008

	厂界噪音
	
	
	GB12348-2008
	AWA6218B型积分声级计
	手工监测
	1次/季度
	监测完成后次日
	工厂企业厂界环境噪音排放标准

GB12348-2008


四、质量控制措施
水质自动监测系统的运行和维护对操作人员不仅要求有强烈的责任心，还必须熟悉仪器的原理、操作、维护、检修等内容，并要掌握分析化学、自动控制、计算机等方面的知识。

建立水质自动监测系统的运维人员持证上岗制度、工作人员岗位责任制、日常运行维护制度、现场巡检制度、系统运行和值班记录制度、运转情况及事故报告制度、在日常的运行管理中逐步完善各项规章制度，使水质自动监测系统的运行管理走向规范化、制度化。
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镇康南华勐堆糖业有限公司

二〇一七年一月四日
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